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OLIGIO, ein vollendetes Radio-Frequenz Gerat

Anti-Age und Hautstraffung

Oligio ist ein non-invasives RF (Hochfrequenz) Gerét, in das die einzigartige
Technologie der Energieoptimierung von WONTECH integriert ist.
Somit wird die beste Kollagenregeneration in der Haut erzeugt.

Die Sicherheit der Therapie ist durch das Impedanz- und Hauttemperatur-
Kontrollsystem sowie die Kontrolle des Drucks auf die Haut wéhrend der
Therapie gewahrleistet.

VERSCHIEDENE BETRIEBSMODI MIT OLIGIO:

AUTOMATIK MODUS
Die Energie wird kontinuierlich mit einem einzigen Knopfdruck abgegeben,
was Aufwandt und Therapiezeit deutlich reduziert.

ZWEIFACH - MODUS
Mit 2 Schiissen milder Energie pro Minute ist der Schmerz reduziert
und die Effizienz optimiert.

EINFACHE - MODUS
Fiir jede Zone kann eine effiziente und sichere Therapie mit der besten Energie
ausgewahlt werden.

Indikationen:

Lifting und Hautstraffung:

e Hautlaxheit und schlaffe Wangen
¢ Hautstraffung

e Gesicht und Kérper - Remodeling

Hautverjiingung:

¢ Neo-Kollagenese und Kollagen-remodeling
¢ Hautton und Textur - Unregelméssigkeiten
e Erweiterte Poren

Falten-Reduzierung:
¢ Feine Falten
¢ Nasolabial-Falten
e Periorbitale Falten
¢ Hals-Falten
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SCHMERZLOS

Intelligentes Kiihlungssystem Vibrationssystem

Kiihlungs-Gas kontrolliert die Temperatur wéihrend der Therapie, schiitzt die An die abgegebene Energie angepassten Vibrationen werden generiert,
Epidermis und leitet die Energie in tiefere Zonen der Haut, sodass durch die um den Schmerz zu reduzieren und einen milden Therapieablauf zu
Hitze verursachten Nebeneffekte sowie Verbrennungen nicht aufkommen gewahrleisten.
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- Pre Cooling RF + Cooling Post Cooling
KEIN ZEITLIMIT FUR DIE VERWENDUNG
DER TIPS NACH OFFNUNG
Verschiedene TIPS-Arten entsprechend der Zone, die behandelt werden soll
F 4.0 . en .
Spezifikationen:
Typ Monopolar RF
Fréquenz 6.78MHz
GESICHT Energies Max 400W
4 cm? (2x2) Impedanz 75~ 400 Q
Impedanz der Haut Kontrollsystem der
E 0.25 Hautimpedanz
Kiihlungssystem mit Kiihlungsgas
Tips Augen : 0.25 cm? (0.5 x 0.5 cm)

Gesicht: 4 cm? (2 x 2 cm)
Korper : 16 cm? (4 x 4 cm)

AUGEN Stromversorgung 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 800 VA
N 0.25 cm? (0.5x0.5)
Abmessungen (mm) 479 (L) x 490 (P) x 1,205 (H)

| (Bald Gewicht 35 kg
| erhéltlich)

KORPER

16 cm? (4x4)
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Rufen Sie uns einfach an: +33 (0)3 88 91 47 70
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